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UTRYMNINGSPLAN
Ramalternativ
Vi erbjuder tre olika ramalternativ:

Matt aluminiumram (det är den vi använder som standard) med 
front i plexi-glas. På baksidan finns det två upphängningsfästen så 
att ramen alltid hänger rakt även om någon stöter till den.

Plexiglasramen  är en 
snygg och exklusiv ram. 
Den består av två tjocka 
plexiglasskivor som hänger 
ut ifrån väggen. Den bakre 
skivan är frostad vilket gör 
att man kan sätta den på 
vilken bakgrund som helst 
utan att  bakgrunden 
försvårar läsningen.

Snäppramen innebär att 
kanterna går att vika upp 
och att utrymningsplanen 
lätt både kan monteras och 
bytas ut.

Laminering
Vi laminerar i A4 eller A3 storlek. Vi använder en laminatficka 
med 100 micron. För utrymningsplaner på hotellrum kan vi 
erbjuda självhäftande A4 till extra bra pris.

Avsökningsplan
På stora arbetsplatser, så som 
industrier, kontor, hotell, 
konferensanläggningar, m fl. 
är det vid utrymning mycket 
svårt att ha full kontroll på om 
alla som vistats i lokalen 
verkligen är ute och befinner 
sig på den bestämda åter-
samlingsplatsen. Vi rekom-
menderar att stora arbets-
platser utser och utbildar ett 
antal utrymningsledare som 
återkommande övar och 

aktivt deltar i säkerhetsarbetet. Som stöd till utrymningsledarna 
tar vi fram särskilda avsökningsplaner som visar vilket område 
respektive utrymningsledare har ansvar för.

SBA / Kontrollritningar
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett 
organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, 
dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. 
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som 
dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet. 
Kontrollritningar underlättar det systematiska 
brandskyddsarbetet genom att alla kontrollpunkterna markeras 
med symboler på en ritning. 
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Underlaget
Det enda underlag vi behöver är en korrekt och uppdaterad 
ritning som visar byggnadens väggar. Ritningen ska helst vara i 
A3 storlek.




